SYSTEEMKEUZE : MEET- EN REGELSTATION

BARCOL-AIR | HC RT
LUCHTVERDEELTECHNIEK | SYSTEM INTEGRA

TOEPASSING : LUCHTHOEVEELHEIDSMETING TOEVOER

PROTOCOL : BACNET®

REGELSET : MRSSET04

REGELTECHNISCHE OMSCHRIJVING (verkorm) BACNET® OBJECTEN:

Het doel van de toepassing is het meten van de luchthoeveelheid die = Luchthoeveelheidsregeling
door de unit stroomt en deze waarde ter beschikking stellen aan het
retour MRS (MRSSETO06) ten behoeve van het realiseren van een

instelbare balans tussen de toevoer en retour luchthoeveelheid. STEKKERKLAAR

De toevoer MRS-unit beschikt over een ingebouwd Flo-Cross® = Inclusief montage van de regelaar en transformator op de unit
meetorgaan voor het meten van de luchthoeveelheid door de unit. = Inclusief standaard software, adresseren, parametreren

De MRS-unit wordt geleverd met opgebouwde MRS (VAV)-regelaar & markeren (sticker)

type MNBV1 en een transformator type TRAFO20RA voor de voeding
van de MRS (VAV)-regelaar. De MRS (VAV)-regelaar is voorzien van
een ingebouwde zelfkalibrerende drukverschilopnemer.
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= BTL gecertificeerd
= Peer-to-Peer communicatie

= Zelfkalibrerende drukomvormer
= EEPROM geheugen applicatiesoftware
= Stand alone en in netwerk toepasbaar
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Een uitgebreide omschrijving inclusief de BACnet® variabelen staan vermeld in de regeltechnische omschrijving.
Projectspecifieke regelingen zijn op aanvraag beschikbaar bij onze verkoopafdeling.
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